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Office Fire Premium

Empfohlene Versicherungssummen:
privat bis CHF 90.000,- und gewerblich bis CHF 30.000,-

¥

LFS 60P

Zertifizierung:
Einbruch-Sicherheit: EN 1143-1, Klasse 1 (Office-3) und ECB-S S2 (Office-3 S-2)
Feuerbestandigkeit: LFS 60P geméss EN 15659 (ECB-S)

Sicherheitsmerkmale: Zum Schutz von Dokumenten und Wertsachen gegen Feuer und Einbruch.
Wand und Tur mit feuersicherem Beton ausgefillt. 3-seitig Bolzenverriegelung, Scharniere
aussenliegend, 180° Offnungswinkel. Serienméssig mit DB-Hochsicherheitsschloss (2 Schliissel) der
Klasse A, gegen Aufpreis Elektronikschloss mdglich. Metall-Massivbeschlag-Ausfiihrung glanzverchromt.

Bohrungen: 2 Bohrung am Boden (durchgebohrt, @ 13 mm) inkl. Befestigungsmaterial

Sonderausstattung moglich gegen Aufpreis (nachtragliche Montage nicht mdglich):
Mechanisches Zahlenkombinationsschloss der Klasse A
Elektronikschloss ohne Revision der Klasse B
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Modell Art. Nr. AuRenmasse mm | Innenmassse mm gangs- Gewich | Fach- |Bolzen- \{ol.
DB HxBxT HxBXxT lichte t kg boden | anzahl Liter
Office-3 S-2 Fire* T05649 1950 x 940 x 585 1760 x 800 x 390 1736x613 457 4 5 549
Office-3 EN -1 Fire* T05767 1950 x 940 x 585 1760 x 800 x 390 1736x613 658 4 5 549

Anmerkung: Durch die aufgesetzten Beschlage erhoht sich die Aussentiefe um 60 mm?*.




